Montageanleitung
Kollektor FINO
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Anhang

Bitte lesen Sie vor Beginn der Installation die gesamte Montageanleitung sorgfaltig durch.

Beachten Sie unbedingt die Warnhinweise, erkennbar an diesem Zeichen:

Sie warnen vor evtl. Gefahren oder Fehlmanipulationen. Die Missachtung der in der
Montageanleitung aufgefihrten Hinweise und Anordnungen kann zum Erléschen der Garantie-
und Gewahrleistungsanspriche flhren.

Das Urheberrecht dieser Anleitung inkl. Bildmaterial verbleibt in jedem Fall bei der Firma STI
GmbH. Die Anleitung darf nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma STI GmbH auszugsweise
oder ganz vervielfaltigt werden. Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.

Die Firma STI GmbH verpflichtet sich, die mit dem Umweltzeichen RAL-UZ-73 fur
Sonnenkollektoren (,Blauer Engel”) gekennzeichneten Produkte zurickzunehmen und einer
Wiederverwertung zuzuflhren.
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Sicherheitsbestimmungen,
Vorschriften und Richtlinien

Normen und Richtlinien

VBG 4 Unfallverhiitungsvorschriften Elektrische
Anlagen und Betriebsmittel

VBG 37 Unfallverhltungsvorschrift Bauarbeiten
VBG 74 Leitern und Tritte

ZVDH, Regelwerk (Stand Juni 2001)

LBO’s Landesbauordnungen der Bundeslander
DIN 18299 Allgemeine Regelung fir Bauarbeiten
jeder Art

DIN 18334 Zimmer- und Holzbauarbeiten

DIN 18338 Dachdeckungs- und
Dachabdichtungsarbeiten

DIN 18339 Klempnerarbeiten

DIN 18381 Gas-, Wasser- und Abwasser-
installationsanlagen

DIN 18451 Gerlistarbeiten

DIN 1055 Lastenannahme flr Bauten Teil 1-5

DIN 1988 Teil 1-8 Technische Regeln fir die
Trinkwasserinstallation

DIN 4708 Teil 3 Zentrale Brauchwasser-
erwarmungsanlagen

DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

HeizAnlVO Heizungsanlagenverordnung

ZVH - Richtlinie 11.01 Einbindung solartechnischer
Anlagen in die Hauswarmeversorgung

TRD 802 Dampfkessel der Gruppe Il

TRD 402 Ausristung von Dampfkesselanlagen mit

HeilBwassererzeugern der Gruppe IV f

ENV 1991-2-3-4 Grundlagen der Tragwerksplanung
und Einwirkung auf Tragwerke — Schneelasten und
Windlasten

DIN EN 516 Einrichtungen zum Betreten des Daches
EN 517 Sicherheitsdachhaken

DIN 4751 Teil 1: Wasserheizungsanlagen: Offene und
geschlossene physikalisch abgesicherte Warme-
erzeugungsanlagen bis 120 C° - Sicherheits-
technische Ausristung

Teil 2: Wasserheizungsanlagen: Geschlossene,
thermostatisch abgesicherte Warme-
erzeugungsanlagen mit Vorlauftemperaturen bis

120 C° - Sicherheitstechnische Ausriistung

Teil 3: Wasserheizungsanlagen: Geschlossene,
thermostatisch abgesicherte Warmeerzeugungs-
anlagen mit 50 kW Nennwarmeleistung mit
Zwangumlauf-Warmeerzeugern und
Vorlauftemperaturen bis 95 C°;
Sicherheitstechnische Ausriistung

DIN 4753 Teil 1 Wassererwarmer und
Wassererwarmungsanlagen fur Trink- und
Betriebswasser; Anforderungen, Kennzeichnung,
Ausristung und Prifung

DIN 4757 Teil 1: Sonnenheizungsanlagen mit Wasser
und Wa ssergemischen als Warmetrager;
Anforderungen an die Sicherheitstechnische
Ausrustung

DIN 18351 Fassadenarbeiten A
DIN 18360 Metallbauarbeiten, Schlosserarbeiten

Teil 2: Sonnenheizungsanlagen mit organischen
Warmetragern;
Anforderungen an die sicherheitstechnische Ausriistung

* DIN VDE 0100-510 Errichten von Starkstromanlagen mit
Nennspannungen bis 1000 V; Allgemeine Bestimmungen

* DIN VDE 0100-725 Errichten von Starkstromanlagen mit
Nennspannungen bis 1000 V; Hilfsstromkreise

* DIN VDE 0100-737 Errichten von Niederspannungsanlagen -
Feuchte und nasse Bereiche und Rdume und Anlagen im
Freien

* DIN VDE 0105-100 Betrieb von elektrischen Anlagen

« DIN VDE 0185-1, DIN 57185-1 Blitzschutzanlage, Allgemeines
fur das Errichten

» DIN VDE 0190 Einbeziehung von Gas- und Wasserleitungen in
den Hauptpotentialausgleich

» VDE 0855-1, DIN 57855-1 Errichtung und Betrieb (Erdung) von
Antennenanlagen

Anschluss von thermischen
Solaranlagen

* EN 12976: Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile
(vorge fertigte Anlagen)

* ENV 12977: Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile
(kundenspezifisch gefertigte Anlagen)

» DIN 1988: Technische Regeln fir Trinkwasser-Installation
(TRWI)

Hinweise vor Montagebeginn

Die Montage und Erstinbetriebnahme darf nur von einer aner-
kannten Fachkraft durchgefiihrt werden.Diese Ubernimmt die
Verantwortung fiir die ordnungsgemafe Installation und Inbetrieb-
nahme.

Grundsatzlich sind zur Montage des Kleinkollektors die erhaltli-
chen Befestigungshaken zu verwenden. Diese kdnnen in Kom-
binationen mit einem beliebigen Befestigungssystem geeignet
fir Solarthermie- oder Fotovoltaikmodule in Abhangigkeit der
Dachform und Eindeckung am geplanten Aufstellort fixiert werden.
Fragen Sie dazu Ihren Befestigungslieferanten an.

Informieren Sie sich vor der Montage und dem Betrieb der Son-
nenkollektoranlage Uber die jeweils gultigen ortlichen Normen und
Vorschriften.

Bei der Montage eines Sonnenkollektors wird unmittelbar in eine,
u.U. bestehende Dachhaut eingegriffen.

Unterschiedliche Dacheindeckungen wie z. B. Ziegel, Schindel
und Schiefer erfordern - besonders bei ausgebauten und bewohn-
ten Dachgeschossen oder bei unterschrittenen Mindestdachnei-
gungen (bezogen auf die Eindeckung) - als Sicherheit gegen das
Eindringen von Feuchtigkeit durch Regen oder Flugschnee ggfs.
zusatzliche bauseitige MaRnahmen ( z. B. Unterspannbahnen).



Sicherheitsbestimmungen,
Vorschriften und Richtlinien

Die gewahlte Unterkonstruktion sowie deren Anschlisse
an das Bauwerk sind bauseits gemaR den ortlichen Ge-
gebenheiten auszulegen.

Empfohlenes Warmetragermedium ist Tyfocor LS oder
gleichwertig. Die Kollektoren dirfen nie mit Wasser
druckgepruft oder betrieben werden.

Teile des Kollektors kébnnen Temperaturen tber 200°C
erreichen, es besteht Verbrennungsgefahr. Die Kollek-
toren nicht bei direkter Sonneneinstrahlung montieren
bzw. befillen.

Missachtung der in der Montageanleitung aufgefiihrten
Hinweise und Anordnungen kann zum Erléschen der Ga-
rantie- und Gewahrleistungsanspriiche fihren.

BlitzschutzmaBnahmen

Beachten Sie landerspezifische Vorschriften!

Bei der Montage von Befestigungssystemen aus Metall
ist eine Prifung durch eine autorisierte Elektrofachkraft
erforderlich.

Die metallischen Rohrleiter des Solarkreises sind lber
einen Leiter von mindestens 16 mm? Kupfer mit der Po-
tentialausgleichsschiene zu verbinden.

Bei jeder Montageart ist fiir ausreichend Belliftung am
Kollektor sorge zu tragen. Die Beliiftungs6ffnungen am
Kollektor sind freizuhalten. Weiterhin ist der Kollektor
zu hinterliften. Fir die Ausfiihrung der Be- und Hinter-
Iiftung sind die Richtlinien des ZVDH (Deutschland),
SVDW (Schweiz), sowie abweichende landerspezifische
Vorschriften zu beachten. Ziehen Sie gegebenenfalls
eine Fachkraft hinzu.

Verantwortlichkeit

Der Erbauer der Anlage ist verantwortlich fir den bestim-
mungsgemassen Einbau der Anlage und fir die Einhal-
tung der Sicherheitsbestimmungen.

Der Betreiber der Anlage tragt die Verantwortung fir den
bestimmungsgemassen Betrieb der Anlage und fir die
Hinzuziehung von Fachpersonal in Problemsituationen.

A\

A\

Diese Anleitung unterliegt keinem Anderungsdienst. Sie entbin-
det den Erbauer und den Betreiber der Anlage nicht von seiner
Verantwortung alle Anlagenteile nach bestem fachménnischen
Wissen zu installieren und zu betreiben. Es liegt in der Verantwor-
tung des Erbauers der Anlage, alle einschlagigen Vorschriften und
Richtlinien zu beachten und einzuhalten.

Statik

Vor Beginn der Montage ist es unbedingt erforderlich, die Dach-
flache bzw. Unterkonstruktion bauseits auf ausreichende Tragfa-
higkeit zu prufen.

Legen Sie dabei erhohte Aufmerksamkeit auf die maogliche Halt-
barkeit der Schraubverbindungen zur Befestigung der Kollekto-
ren sowie der Giite des Unterbaus.

Die bauseitige Uberpriifung der gesamten Anlagenkonstruktion
gemaf DIN 1055 Teil 4 und 5 bzw. gemal den landerspezifisch
geltenden Vorschriften ist vor allem in schneereichen Gebieten
(Hinweis: 1 m® Pulverschnee ~ 60 kg / 1 m® Nassschnee ~ 200 kg)
sowie in Gebieten mit erhdhten Windgeschwindigkeiten erforder-
lich. Dabei sind alle Aspekte, welche zu unzuldssiger Belastung
der Gesamtkonstruktion fihren kénnen vor Montagestart in Be-
tracht zu ziehen!

Die Kollektoren sind im Anstellwinkel von mind. 20° bis max. 70°
zu montieren.

Bei fachgerechter Montage sind Schneelasten (Drucklasten) bis 2
kN/m? und Windlasten (Soglasten)bis 1,1 kN/m? frontseitig auf den
Kollektor wirkend zulassig.

Montieren Sie die Kollektoren so, dass mdglicher Rickstau von
Schnee (z.B. durch Schneefanggitter oder andere Hindernisse)
ausgeschlossen ist.

Zu Dachfirste, -gaube und -traufe muss ein Mindestabstand von
1m gewabhrleistet sein.

Transport und Lagerung

Die angelieferten Kollektoren auf der Baustelle nie ungeschutzt
lagern. Die Kollektoren nie auf eine unebene Unterlage mit hervor-
stehenden Teilen wie Steinen, Holzzsticken usw. legen.

Die Kollektoren immer stehend, an einen festen Untergrund ge-
lehnt lagern.

Die Verwindungssteifigkeit der Kollektoren ist begrenzt. Beim
Transport zum Montageplatz immer fiir eine verwindungsfreie
Transportweise sorgen.Bei erhéhtem Zwischenlager Kollektoren

immer gegen das Abrutschen sichern.



Produktbeschreibung

Sonnenkollektor ,,FINO*

Der solarthermische Kollektor ,FINO* nutzt die
Strahlungsenergie der Sonne zur Erhitzung ei-
nes Warmeubertragermediums.

Dieses Glykol-Wasser-Gemisch gibt die gespei-
cherte Warme Uber einen Warmetauscher an
einen Speicher ab. Die gewonnene Energie kann
zur Trinkwassererwarmung verwendet werden.

Schnittmodell

1 Solarsicherheitsglas

2 Kunststoffwanne

3 Absorberrohr

4 Dammung 5 ——
5 Hochselektiver Vollkupferabsorber




Produktbeschreibung

Technische Daten

Modell FINO

Bruttoflache 0,96 m?

Lange 1.200 mm

Breite 800 mm

Hdéhe 70 mm

Gehause Kunststoffwanne

Glas Solarglas ESG

Dammung Mineralwolle

Absorber vakuumbeschichtet
hochselektiv

Gewicht 13,5 kg

Einsatzmoglichkeiten

Nutzung fir Solaranlagen zur Warmwasserbereitung
Dimensionierungsbeispiel

Befestigungsmaterial

Zur Befestigung des Kollektors auf einer belie-
bigen Unterkonstruktion sind vier Befestigungs-
haken (siehe nebenstehende Abbildung) aus
Aluminium zwingend erforderlich. Diese sind als
Set bei Ihrem Lieferanten erhaltlich.

Der Kollektor ist geeignet fur die Montage auf
Schragdachern oder auf Konsolenkonstruktionen
(Flachdacher, Boden oder Wand).

Anzahl Personen | Warmwasser- Boiler- Warme- Nennvolmen-
Kollektoren verbrauch pro volumen tauscher strom
FINO Tag
2 2-3 100 | 1001 0,50 m? 501/h
3 4-5 150 | 150 | 0,75 m? 751/h
4 4-6 200 | 200 | 1,00 m2 100 I/h




Produktbeschreibung

Anschliisse fiir die hydraulische Verbindung des FINO

Fir die hydraulische Verschaltung der Kollektoren FINO untereinander sind handelstbliche

Klemmringverschraubungen 10mm erforderlich.
Beispiel Lieferant: Simplex VSH SUPER (oder gleichwertig)

Beachten Sie in jedem Fall die Montagehinweise lhres Lieferanten.

Der maximal zulassige Betriebsdruck betragt 6 bar.

Druckabfall je Kollektor bei Auslegungsbedingungen:

(Tm = 20°C und dV/dt = 50 I/h)
Ap = 2930 Pa

Tabelle von Messwerten in Pa (Tm = 20 °C)

Volumenstrom [I/h] Druckverlust [Pa]
100 6660
150 11190
200 16520
250 22650
300 29580

Winkel 90°

T-Stlck

Gerade Verschraubung

Kupferrohr 10 mm



Hydraulik Kollektor

Verschaltungsmaoglichkeiten

Jeder FINO besitzt jeweils einseitig einen Vor- und Ricklaufanschluss, Absorberrohr 10mm. Hydraulisch las-
sen sich damit bis zu vier Kollektoren in Serie verschalten.

Bei paralleler Verschaltung ist eine beliebige Anzahl derartiger Felder kombinierbar, unter Berlicksichtigung
der Druckverluste.

Die Dimension der Verbindungsleitung zwischen zwei Kollektoren betragt immer 10x1mm (A).
Die Verteilerleitung ist immer 12x1 mm (B). é
Die Dimensionierung Vorlauf und Ricklauf ist der Tabelle auf Seite 14 zu entnehmen (C).
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Hydraulik Kollektor

zweireihig mit zwei Kollektoren

zweireihig mit vier Kollektoren

dreireihig mit drei Kollektoren

dreireihig mit sechs Kollektoren
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Hydraulik Kollektor

vierreihig mit acht Kollektoren
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Montage

AbstandsmafRe

90cm +- 10cm A Die angegebenen Male bezeichnen den
Lochabstand der Befestigungshaken.
Der Randabstand muss mindestens 10 cm
betragen.
Befestigungshaken

Die Abstande zwischen den Kollektoren kénnen je nach Anordnung der
Kollektoren frei gewahlt werden.

Der Sonnenkollektor FINO verfugt an der rechten und linken Aufenseite
Uber Liftungsoffnungen, die mit einer Gummitiille versehen sind. Es ist
zwingend darauf zu achten, dass die Offnung der Gummitiille stets
parallel zum Boden ausgerichtet wird. Bei Nichtbeachtung kann Spritzwas-
ser in den Kollektor eindringen. A

11



Montage

Montage der bauseitigen Unterkonstruktion

Zur Montage des FINO wird eine bauseitige Unterkonstruktion (Profil-
schienensysteme, Konsolen, etc.) benétigt, die nicht im Lieferumfang
enthalten ist.

Vor Beginn der Montage ist es unbedingt erforderlich, die Dachflache
bzw. Unterkonstruktion bauseits auf ausreichende Tragfahigkeit unter
Berucksichtigung von Schnee- und Windlast zu prufen.

Montage der Befestigungshaken

Schieben Sie die vier Befestigungshaken von der Seite in die horizontal
verlaufenden Nuten am Kollektor jeweils oben und unten geman
Abstandsmalfen auf Seite 15 ein.

Achten Sie auf gleichmaRige Lastverteilung, d.h. der Befestigungs-
haken muss vollflachig an der Wannenkante anliegen.

Montage der Kollektoren
Fixieren Sie die Haken auf der Unterkonstruktion.

Einseitige Belastungen schadigen die Dichtung des Kollektors.
Bei Nichtbeachtung erlischt die Gewahr des Herstellers!

12



Rohrdimensionierung

Empfohlene Rohrdimensionierung der Anschlussleitung

ange Rohrleitung VL+RL | bis 5m von 5m von 10m | von 15m | von 20m | von 25m
bis 10m | bis 15m | bis 20m | bis 25m | bis 30m
Anzahl Kollektoren
2 Stk (Durchfluss=501/h) 12 x 1 12 x 1 12 x 1 12 x 1 12 x 1 12 x 1
3 Stk (Durchfluss=75I/h) 12 x 1 12 x 1 12 x 1 12 x 1 12 x 1 12 x 1
4 Stk (Durchfluss=100I/h) 12 x 1 12 x 1 12 x 1 12 x 1 12 x 1 12 x 1
5 Stk (Durchfluss=125I/h) 12 x 1 12 x 1 12 x 1 15 x 1 15x 1 15x 1
6 Stk (Durchfluss=150I/h) 12 x1 12 x1 15 x1 15 x 1 15 x1 18 x 1
7 Stk (Durchfluss=175I/h) 12 x 1 15x 1 15 x 1 15 x 1 18 x 1 18 x1
8 Stk (Durchfluss=200I/h) 12 x 1 15x 1 15 x 1 18 x 1 18 x 1 18 x 1
ange Rohrleitung VL+RL | von 30m | von 35m | von 40m | von 45m | von 50m | von 55m
bis 35m | bis 40m | bis 45m | bis 50 m | bis 55m | bis 60m
Anzahl Kollektoren
2 Stk (Durchfluss=501/h) 12 x 1 12x1 12 x 1 12x 1 12 x 1 12x1
3 Stk (Durchfluss=75I/h) 12 x 1 15x1 15x 1 15x 1 15x 1 15x1
4 Stk (Durchfluss=100l/h) 15x 1 15 x1 15x 1 15x 1 15x 1 15 x1
5 Stk (Durchfluss=125I/h) 15x 1 15 x1 18 x 1 18 x1 18 x 1 18 x1
6 Stk (Durchfluss=1501/h) 18 x 1 18 x 1 18 x 1 18 x 1 22 x1 22 x1
7 Stk (Durchfluss=175l/h) 18 x 1 18 x 1 22 x 1 22 x 1 22 x 1 22 x 1
8 Stk (Durchfluss=200I/h) 22 x 1 22 x 1 22 x 1 22 x 1 22 x 1 22 x 1

VL- Vorlauf
RL- Ricklauf

13




Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

Nach Installation der ubrigen Anlagenkompenten wie
Vor- und Ricklaufleitungen, D&mmung, Pumpengruppe,
Ausdehnungsgefal® und Regelung kann die Inbetrieb-
nahme erfolgen.

Fihren Sie eine Dichtheitspriifung durch, befillen Sie die
Anlage und fiillen Sie das Inbetriebnahmeprotokoll aus.
Sollte die Befiillung der Anlage nicht innerhalb von finf
Tagen nach Abschluss der Montage erfolgen, sind die
Kollektoren vor direkter Sonneneinstrahlung zu schiit-
zen.

Uberpriifung innerhalb der ersten
zwei bis drei Betriebswochen:

* Solarkreis entliften
* Anlagendruck kontrollieren

Hinweise fiir den Betrieb der Anlage

Fuhren Sie Anderungen an der Regelung und anderen
Systemkomponenten ausschlieRlich nach Riicksprache
und unter Hinzuziehung von lhrem Fachpartner durch.
Es ist sicher zu stellen, dass ein entsprechendes Sicher-
heitsventil verbaut wird, dessen Offnungsdruck nicht
Uber dem maximalen Betriebsdruck der Kollektoren liegt.
Weiterhin diirfen keine Absperrorgane installiert werden,
die die Funktion des Sicherheitsventils beeintrachtigen
oder verhindern.

Fihren Sie Wartungs- und KontrollmaRnahmen mit der
entsprechenden Vorsicht durch.

Bestimmte Anlagenbauteile kénnen Temperaturen bis
200°C erreichen. Es besteht Verbrennungsgefahr.

Es ist zwingend darauf zu achten, dass die Riicklauftem-
peratur in keinem Betriebszustand unterhalb der Umge-
bungstemperatur liegt. Gegebenfalls sind entsprechende
MaBnahmen einzuleiten ( z.B. Ricklaufanhebung auf

mind. 30°C).

Unbedingt beachten !

Uberpriifung der Anlage in regelmiRigen
Abstdnden

Solaranlagen sollten zusatzlich zur Funktionskontrolle durch den
Anlagenbetreiber in zu bestimmenden Abstanden Uberprift wer-
den.

Die notwendigen Wartungsintervalle der Anlage werden" bei der
Inbetriebnahme festgelegt. Empfohlen ist eine jahrliche Uberpri-
fung.

Folgende Komponenten (sofern installiert) missen dabei auf ihre
ordnungsgemalfe Funktion kontrolliert werden:

» Sonnenkollektoren

* Solarkreis

» Warmetragerflissigkeit

* Solarspeicher

* Solarregler incl. Zirkulation
* Nachheizung

AuBerplanmaBige WartungsmaBnahmen

Je nach Aufstellort kann es durch Umwelteinflisse zu Verschmut-
zung der Kollektorscheibe (Staub, Pollen etc.) kommen. Reinigen
Sie die Scheibe bei Bedarf ausschlie8lich mit unversetztem Was-
ser, um einen optimalen Lichtdurchgang sicherzustellen.

Sollte die Kollektoranlage von Schnee oder Eis zu befreien sein,
dirfen nur nichtmetallische Reinigungsgeratschaften, wie Besen
mit der entsprechenden Sorgfalt Verwendung finden.

Begehen Sie Dachflachen nur unter Beachtung aller Sicherheits-
aspekte.

Kommt es bei Schneelage zu teilweisem Abtauen, kann starke
Kondensation am Inneren der Scheibe auftreten. Um Feuchte-
schaden zu vermeiden, sind die Kollektoren dann zwingend vom
Schnee zu befreien.

Fir bauseitige Ausfiihrungen und oder unerlaubte Anpassungen an den Einfassungen oder Kollektoren erlischt jeder
Garantie- und Gewabhrleistungsanspruch an den Kollektoren sowie fur resultierende Schaden am Bauwerk oder der
Anlage.

Es besteht kein Anspruch auf Garantie- oder Gewahrleistung auf Grund optischer oder technischer Beeintrachtigungen

oder Mangel am Kollektor, welche aus &ufleren Einflissen resultieren, insofern diese Einflisse aullerhalb des
Einflussbereiches des Lieferanten liegen und ihm diese vor der Ausfihrung nicht explizit bekannt sind.
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Inbetriebnahme

Inbatrisbnahme protokoll

|_5I1'EE S
Postieitzrahl | Ont |Postleitz=hd | Ot
W ool barnicht Fasbar bt Ty | s Marjurial ‘“ N
b on Porsislemy! | Foie ]|  Hossluha

Hachiolie kiveren |hl primbnad -
(Rotwlsinng
[t aher Enbauan
|[speicher 1 [ fic. |Dacheinka
[Speicher 2 Inhalkt i [nachadt=n
P —— ekt B [ p— -
(Dt [rabalt it
Mol rrichhung [Sind 07, West +907% D=t -907) Koleliorarstelwinksd
(Anbarhahe Meter |
Ankages-Elrarisl varis Maximalk T g vl
(Fla puiwarip) At/ Progrmmm . e e
I'Ah’hriu:lla'l* =zl Ihn:im e = K K
[Werbraucher 2 = zB. 1. Puflerspeicher = K K
[Werbraucter ¥ = z.8. Z. Pullerspeicher T K K

oy T——— T K K
Koledrmazima kemperatr ok ratutzfinktion ab L= B Main
[Anl-betrieteriney bey Vo neck At rnpelas cll; bar =5 bari
|HMMM
(Ot Kontrolle urwerfarbtfpink bram sohneews rab
Fabsikat{ Typ Maxlecheert Tshaert Qe
Merhungrverhaltns [Prostachutz
Algerslne Arlsgs n-Prifpunics
Mol ssuber ok Pumgpen auf Funkfion gepnaft |ke
|l'anlheﬁﬁqlt_| siahil ok Temperaiuriidhier 2eipn reabstiste Werte an |:k
[Kcllebtrr irmven nicht beschlanen ok Erdung der Ankaoe (ke
Ak hiacventil{Kein RS bei DrainML ) ok Breoruchuersermisher ok
Betriebsiuien Purspe 1 h Pumye 2 _

15



STI Solar Technologie International GmbH
Seiferitzer Allee 14
08393 Meerane

GERMANY

Tel: +49 03764 795610
Fax: +49 03764 7956115
E-Mail: info@sti-solar.de
Homepage: www.sti-solar.de

Version 10/2012

© Copyright 2015



