SD24 Premium Konzentrat

Konzentrat

Beschreibung der Solarflussigkeit

Das SD- Solarflissigkeit - Konzentrat schitzt die Installation vor
niedrigen Temperaturen, Metallkorrosion, Ablagerung von
Sedimenten und der Entwicklung von biologischen Leben. Es ist

neutral gegentber den meisten Kunststoffen und Dichtungen die
in Installationen und Pumpen verwendet werden. Es ist
biologisch abbaubar und hat eine deutlich reduzierte Toxizitat.
Das Konzentrat wird verwendet um Flissigkeiten zu produzieren
die einen wirksamen Schutz gegen Korrosion flr einen Zeitraum
von mindestens 3 Jahren bieten. Mit der richtigen Konzentration
kann die Lebensdauer der FlUssigkeiten stark verlangert werden.

Das Datenblatt und die technischen Spezifikationen des Produkts
enthalten alle erforderlichen Daten in Bezug auf die Sicherheit
von SD Flussigkeiten und Verfahren im Falle eines Unfalls und
Flussigkeitsaustritt. Abgenutzte SL FlUssigkeiten kdnnen gemaR
der lokalen Gesetzen in Mdllverbrennungsanlagen oder
biologischen Abfallbehandlungsanlagen entsprechend entsorgt
werden.

SD-Flussigkeiten werden nicht als gefahrliche Stoffe eingestuft
undwerden nichtin RID, ADR, ADNR Vorschriften erfasst.
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Das SDKonzentrat und die SD Flussigk
mit praktisch ungiftigem
Korrosionsschutzmittel, Stabil
Farbstoff. Auf Kunden
Flussigkeitineinerand

Das Konzentrat enthalt etwa 93% reines Propylenglykol und
Korrosionsinhibitoren und wird fur die Herstellung von
Arbeitslésungen verwendet. Das Konzentrat wird mit
deionisiertem Wasser verdunnt. Der Verlust von FlUssigkeiten in
Anlagen sollten nur mit der Flissigkeit SL oder dem SLKonzentrat
ausgeglichenwerden.

Es wird empfohlen weniger als 33% des Konzentrats in der
Losung nicht zu verwenden.

SD - Solarflussigkeit - Konzentrat - hat ein Hygiene
Zertifikat des PZH (Polnisches Nationales Institut fir
Hygiene).

Das Mischverhiltnis vom Konzentrat und Wasser

Kristallisation-

temperatur Konzentrat- Wasser- Diochte bei3

C) volumen % volumen % 20 °C (g/cmd)
5
-20 40 60 1,032 7
-25 44 56 1,038 8
-28 45 55 1,039 9
.29 46 54 1,039 9
-30 47 53 1,040 10
-35 52 48 1,042 12
-39 55 45 1,046 14
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Die Abbildungen der Produkte auf der technischen Karte kbnnen vom Aussehen der angebotenen Produkte abweichen.

Viskositat bei
20 °C (mm?¥s)



